二环路南段互联互通燃气管道工程项目申请报告

项目情况介绍

一、项目建设地点

本工程新建次高压管线为互联互通项目，管线起于绵阳松垭镇二环路南段南侧，向西穿越涪江后，止于经开区规划路西侧。

二、主要建设内容及规模

主要建设内容包括：次高压管线、阀井及防腐工程。

（一）次高压管线

本工程拟建次高压管线起于松垭镇二环路南段南侧已建次高压燃气管道，然后沿二环路南段南侧向西敷设，穿越涪江后，继续向西，止于涪江西侧经开区规划路西侧，全线长约2.0km。本段燃气管线穿越涪江1次，规划道路2次。

设计参数同二环路南段已建次高压燃气管道保持一致，即：设计压力1.6Mpa；设计管径DN250。
线路用直管段、弯管选用D273×10无缝钢管，材质为20#，制管标准为《输送流体用无缝钢管》 GB/T8163-2018，《油气输送用钢制感应加热弯管》SY/T5257－2012。

（二）工程技术方案

1.路由方案

本工程管道起于松垭镇二环路南段南侧已建次高压燃气管道，然后沿二环路南段向西敷设，穿越涪江后，进入经开区，沿规划路西侧向南敷设至本次设计终点。

共穿越规划道路2处，穿越涪江1处。
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二环路南段互联互通燃气管道工程路由示意图
2.穿跨越工程
（1）穿越路由

本工程穿越涪江根据涪江两岸交通、地形地貌、规划等情况提出如下方案：
管线沿二环路南段正交穿越涪江，位于塘汛大桥南侧约20m，穿越长度约0.8km。入土点在涪江西岸，出土点位于涪江东岸，焊接回拖场地可利用二环路南段南侧管线路由。穿越处两岸交通便利。
穿越涪江管线走向示意图

（2）穿越方式（暂停定向钻方式）
[image: image2.png]


（3）管线穿越实施方案
①地质资料
a地形地貌
拟建场地地貌上位于涪江河床两侧河谷地带，涪江两岸均有河堤,表层采用混凝土结构进行了防护，两岸地势平缓，结构稳定。
b气象及水文条件
勘察区属亚热带湿润季风气候，受区域气候和地形影响。总体特点是：温暖潮湿、雨量充沛、四季分明、冬干少雨、夏热多雨，多年平均降水量919.0mm，年均气温16.5℃。

根据1981年～2003年气象资料统计，多年平均降水量919.0mm，最高降雨量1042mm（1981年），最低降雨量632.8mm（1994年），降水量集中在每年6月至8月，总量达568.5mm，占全年总降水量的61.9%。其中月均降雨量最高为7月，降雨量达228.5mm；最低为12月，降雨量仅5.2mm。旬均降雨量以7月上旬最高，降雨量达91 .8mm；最低为12月下旬，降雨量为1.6mm。
涪江：涪江属嘉陵江一级支流，发源于松潘县内岷山雪宝顶北坡三岔子，经平武、江油、从龙门镇青霞坝进入涪城区内，于丰谷镇出境流向游仙区。过境长43.5km。据市北涪江铁路桥水文站观测，平均年迳流量97.46亿m3，最大流量9870m3/s（1981年7月13日），最小流量50.8m3/s，最高洪水位466.87m（1981年7月13日），最低水位458.786m（1980年），水位变幅达8.084m。洪峰期在7～8月，历年最大洪峰流量为1945年8月31日的15200m3/s。由于涪江及其支流均属雨源型河流，受降雨时间和强度的制约，自然流量与水位变化幅度大。
钻探深度内地下水按埋藏和迳流条件可分为第四系松散岩类孔隙水和基岩孔隙裂隙水。

松散岩类孔隙水：主要赋存于覆盖层中，含水介质主要为卵石层、粉土层，水量较丰富，地下水位动态主要受大气降水控制，丰水期水位上升，枯水期水位下降，与河水有一定水力联系，但涪江河堤修建后，水力联系减弱，河水位升降对岸边潜水位影响弱。

基岩孔隙裂隙水：该类水赋存于侏罗系砂岩层位中，属相对透水层，岩体裂隙中有充填。本次勘察表明整个场地基岩地层中无稳定含水层，以砂质泥岩、砂岩组成的地层结构可视为相对隔水层。
c地质构造及地震
勘察区邻近的构造形迹表现为舒缓的褶皱构造，最近为河边-土门垭背斜，该背斜起自涪城区河边镇，于场地北侧经青义镇、石马镇，向新桥镇、魏城镇北部穿过。
按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）附录A划分，本场地抗震设防烈度小于7度，设计基本地震加速度值为0.1g，设计地震分组为第二组。
d地层岩性
参考绵阳燃气集团二环路（青义至石马段）次高压A天然气管道工程详细勘察报告，构成场地土层为第四系全新统冲积层、人工堆积层组成，下伏基岩为侏罗系七曲寺组砂岩、粉砂质泥岩。青义镇一侧为涪江右岸(西侧)，表层分布薄层人工填土，下部为粉土、卵石层，下伏侏罗系基岩；石马镇一侧为涪江左岸(东侧)，表层分布人工填土层厚度差异性大，分布范围较广，下部为粉土层、粉质粘土层、卵石层，下伏侏罗系基岩；涪江河床部位层位简单，全部为卵石层，下伏侏罗系基岩，但卵石层厚度变化较大。
工程地质层划分是以地层岩性、地质时代、成因、埋藏分布、物理力学性质指标及风化程度为依据，同时根据地层对管道穿越方案实施的难易程度划分，场勘探深度内分为2个工程地质岩组，分别为第四系人工堆积、河流冲积松散层工程地质岩组和侏罗系砂岩、粉砂质泥岩工程地质岩组。

人工填土：分布于该穿越涪江两岸地段，成因为二环路高架桥及涪江河堤修建堆填，主要成分为砂、卵石、粉质粘土和风化岩，涪江右岸多夹杂人类建筑垃圾，包括混凝土、沥青、砖块等，成分复杂，均匀性差。该层厚度0.8m-7.2m。

粉土：分布于该穿越涪江右岸（青义镇）一侧，成因为河流冲积。颜色青褐色，湿－饱和，稍密，含水率22.9%，密度2.01g/m3，标准贯入试验击数2－3击。该层位于杂填土以下，顶面高程468.40m-468.90m，层底高程463.10m-468.4m，层厚0.0m-5.8m，层面缓和，坡度2－8°。（注：根据室内试验孔隙比该粉土层密实度为密实，而根据标贯击数，该粉土层密实度为稍密。室内试验样品在运输途中可能受到挤密，本次报告以标贯击数来划分密实度）。

卵石：该穿越段场地大部分地段有分布，于涪江左岸（莲花寺丘陵段覆灭），成因为河流冲积。颜色青褐色－灰白色，饱和，磨圆度好，母岩为灰岩、石英砂岩及脉石英等。密实度按N120超重型动力触探原位试验划分为稍密、中密和密实层三个亚层，间隙充填中砂。该层位于粉土以下基岩面以上，顶面高程458.08m-469.2m，层底高程454.3m-467.6m，总体层厚2.5m-13.5m，层面略有起伏，坡度1－5°。

层淤泥质砂土：分布于该穿越涪江河床部位表层，为河流冲积成因。颜色灰黑色-灰褐色，饱和，主要组成成分为粉细砂、腐植质和粘粒，极软、流塑状，厚度0.6-1.1m。

砂岩：该穿越段场地均有分布。颜色青灰色，巨厚层构造，砂质细粒结构，岩体完整，裂隙弱发育，水平层理，中硬。强风化层厚度0.7-1.5m，多呈岩芯饼状、碎块状；中风化岩层揭露厚度6.2m-13.5m（该层未完全揭穿），岩芯柱状、长柱状，岩石质量指标RQD一般为27-96%。岩芯采取率80%-100%。

粉砂质泥岩：该穿越场地局部地段有分布，揭露钻孔为ZK6、ZK7、ZK8、ZK18。颜色棕红色，中厚层构造，粉砂质细粒结构，裂隙弱发育，水平层理，软－中硬。以透镜状、似层状夹于砂岩之中，钻孔揭露厚度1.9m-3.60m，岩芯短柱状、柱状，岩石质量指标RQD一般为52-72%。根据钻孔揭露强风化层厚度1.5-1.3m，岩芯多呈饼状、碎块状，少量短柱状，岩石质量指标RQD一般20-32%。粉砂质泥岩岩芯采取率85%-100%。
e不良地质作用

经勘察，整个场地不存在如滑坡、崩塌、采空区、泥石流等危及工程建设的重大不良地质作用，场地稳定。下伏基岩中不存在岩溶、洞穴、软弱夹层等，场地地基稳定。

f冲刷深度

根据绵阳燃气集团二环路（青义至石马段）次高压A天然气管道工程岩土工程详细勘察报告显示：该段涪江水域内50年一遇洪水冲刷后净冲刷深为2.52m。河流疏浚深度未知。
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